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プリンタドライバについて 

1^" インストールを行う場合は、必ずプリンタファームウエアをアップ 
デートしてください。 


PostScript ドライバ 


プリンタドライバ 

機能 

プリンタドライバ 

Windows Vista (32 bit ) 

Windows Vista (64 bit ) 

給紙 ■ 排紙設定や複雑なレイアウト 
など、プリンタの機能を設定できま 
す。 

詳しくは、 r PostScript ドライバの 
設定」 （ P.12) をごらんください。 


PCL ドライバ 


プリンタドライバ 

機能 

プリンタドライバ 

Windows Vista (32 bit ) 

Windows Vista (64 bit ) 

給紙 ■ 排紙設定や複雑なレイアウト 
など、プリンタの機能を設定できま 
す。 

詳しくは、 「 PCL ドライバの設定」 
(P.30) をごらんください。 
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プリンタドライバについて 









必要なシステム 

■ コン ピュータ： 

- Pentium 2 : 400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機 
(Pentium 3 : 500 MHz 以上を推奨） 

■ オペレーティングシステム： 

- 32 bit 

Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium / Ultimate / Busi - 
ness/Enterprise 

- 64 bit 

Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium / Ultimate / Busi ¬ 
ness/Enterprise x 64 Edition 

■ 空きハードディスク容量： 

-約256 MB 以上 

■ メモリ： 

OS が推奨する以上の RAM 

■ CD - ROM/DVD ドライブ 

■ インターフエ _ ス： 

- 10 Base - T 7100 Base-TX ( IEEE 802.3) /1000 Base-T イーサネツト 
( Ethernet ) インターフエ _ スポート 

— USB 2.0 準拠インターフヱースポート 
-パラレル (IEEE 1284) ポート 

USB で接続の場合、本機とコンピュータを接続してから本機の電源 
をオンにし、インストールを行ってください。 


必要なシステム 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの 

設砉 

プリンタを使い始める前に、プリンタドライバの初期設定を確認/変更して 
おくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリン 
タドライバでそのオプションを設定しておいてください。 

1以下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

[スタ — 卜] メニュ —から 「コン ト ロ — ルパネル J — 「ハ — ドウ エア 
とサウンド」一「プリンタ』をク 1 J ックし、プリンタ画面を表示し 
ます。 「KONICA MINOLTA mc2550 PS J または 「KONICA 
MINOLTA mc2550 PCL6J プリンタ アイコンを 右クリックし、 「プロ 
パティ」をクリックします。 

2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。 

3 「装置情報」タブをクリックします。 



4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。 

k 正しく認識されている場合は、手順8に進んでください。 

正しく認識されていない場合は、手順5に進んでください。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 








































5 [情報の更新]をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識 
されます。 

k [情報の更新]は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場合 
にのみ使用できます。[情報の更新]が使用できない場合は、手 
順6、7を行ってください。 

6 「装置オプション」リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定 
値の変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。 

1^" 「プリンタメモリ」を選択した場合は、装着しているメモリに応 
じて 「128 MB 」、 「256 MB 」、 「384 MB 」、「640 MB 」 から一つ 選 
_ 択します。工場出荷時は「256 MB 」 に設定されています。 

/装着しているオプションをすべて設定したら、[適用]をクリックしま 
す。 

8「初期設定」タブをクリックします。 



プリンタドライバの初期設定/オプシヨンの設定 
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9 必要な項目を設定し、[適用]をクリックします。 

-禁則発生時に確認メッセージを表示する： 

チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。 

-サーバープロパティ用紙を使用する： 

チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象プ 
リンタで利用可能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストに追 
加されます。 

-メタファイル ( EMF ) スプールを行う （ PCL ドライバのみ）： 

独自のシステムで使用する場合などでメタファイル ( EMF ) スブー 
ルが必要な場合にチェックします。 

-カスタム用紙の登録 ( PCL ドライバのみ）： 

カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サ 
イズリストに追加されます。 

10 「全般」タブをクリックします。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 





























11 [印刷設定]をクリックします。 
印刷設定画面が表示されます。 



12 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。 

1^^各タブの設定項目については、 「 PostScript ドライバの設定」 
( p .12)、「 PCL ドライバの設定」 （ p .30) をごらんください。 

13 各初期設定を変更したら、[適用]をクリックします。 

14 [0 K ] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。 

15 [ ok ] をクリックし、プリンタの設定画面を閉じます。 


プリンタドライバの初期設定/オプシヨンの設定 
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プリンタドライバのアンインストール 

ここでは、プリンタドライバをアンインストールする場合の手順について説 
明します。 

1開いているアプリケーションを全て閉じます。 

2 [スタート]メニューから「すべてのプログラム 」- 「KONICA 

MINOLTA 」-「 magicolor 2550」- 「プリンタドライバの削除」をクリッ 
クします。 

3 プリンタドライバのリストから 「KONICA MINOLTA me 2550 PS 」、 
「KONICA MINOLTA mc 2550 PCL 6」 チェックボックスをチェックして、 
[削除]をクリックします。 
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プリンタドライバのアンインストール 
















4 [削除]をクリックします。 



5 [ ok ] をクリックし、コンピュータを再起動します。 

プリンタドライバがコンピュータからアンインストールされます。 


KONICA MINOLTA Printer Installer ferf 

プリンタドライパの削除を完了するには再起動が必要です。 

V 今すぐ離 is しますか？ 


OK キ レ 


プリンタドライバのアンインストール 
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PostScript ドライバの設定 

1[スタ ー ト] メニュー から 「コントロ ■— ル パネル」一 「ハ ードウ エアと 
サウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

ど 「KONICA MINOLTA mc 2550 PS 」プリンタアイコンを右クリックし、 
「印刷設定」をクリックします。 

各タブで共通のボタン 



5 


6 


7 


2 


3 


4 
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1. 0 K 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉 
じます。 


2. キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル） 
にして画面を閉じます。 

3. 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有 
効にします。 

4. ヘルプ 

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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PostScript ドライバの設定 























































5. かんたん設定 

現在の設定を保存する機能 かんたん as ®« 存 |^| 


です。任意の設定を行い、 
[保存]をクリックすると右 
の画面が表示されます。名 
称、コメントを入力します。 
アイコンを設定する場合は、 
「アイコン」チェックボック 
スをチェックし、アイコン 
を選択します。保存する設 
定を共有にする場合は、「共 
有」チェックボックスに 
チェックします。 [0 K ] をク 
リックすると、現在の設定 
が保存されます。保存した 
設定はドロップダウンリス 
卜から選択して呼び出すこ 
とができます。 


名称(祕 


1 

囹 アイコン (P 

m ▼ 

囹 共有© 


コメント (Q) 



OK I匸キV ン咖 )[ ヘルブ ( H )] 


また、[編集]をクリックすると、かんたん設定の編集画面が表示され 
ます。保存した設定の編集ができます。 



ドロップダウンリストで「標準設定」を選ぶと、設定が初期設定値に戻 
ります。 

1^" このボタンは、「詳細設定」タブには表示されません。 


PostScript ドライバの設定 
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6. 本体ビュー/用紙ビュー 

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] 
ボタンが表示されます。[本体ビュー]をクリックすると、プリンタの 
外観図が表示されます。表示される外観図はオプションの装着状態を反 
映します。 

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー]ボタンが表 
示されます。[用紙ビュー]をクリックすると、プリントレイアウトの 
サンプルが表示されます。 

「画像品質」タブでは、[画像品質ビュー]ボタンが表示されます。（[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[画像品質ビュー]をクリックす 
ると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルが表示されます。 

1^5" このボタンは、「詳細設定」タブには表示されません。 

7. 本体情報 

このボタンをクリックすると 、 PageScope Web Connection が起動しま 
す。 

1^5" このボタンは、ネットワーク接続の場合のみ有効になります。 

8. 標準に戻す 

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。 
このボタンは、「詳細設定」タブには表示されません。 
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PostScript ドライバの設定 



「詳細設定」タブ 



2 


3 


1. 詳細な印刷機能 

詳細な印刷機能（小冊子）の設定を有効にするか、無効にするかを選択 
します。 

1^" 本設定は、プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を 
選択して表示するプロパティ画面で、「詳細設定」タブにある 
「詳細な印刷機能を有効にする」チ x ックボックスがチェックさ 
れている場合に表不されます。 

2. PostScript オプション 

PostScript 出カオプション： PostScript ファイルの出力形式を設定しま 
す。 

PostScript エラーハンドラを 送信 ： PostScript エラー が発生した場合に、 
レポートを印刷するかしないかを設定します。 

左右反転印刷：左右反転印刷を行うか行わないかを設定します。 

3. PostScript Pass through 

アプリケーションがプリンタドライバを利用せずに直接印刷できるよう 
にするかどうかを設定します。 


PostScript ドライバの設定 
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「基本設定」タブ 


1 2 3 7 



8 


9 
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1•原稿の向き 

印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。 


2. 原稿サイズ 

印刷するデータの文書サイ 
ズを設定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
原稿のサイズを設定しま 
す0 


カスタムサイズ設定 


傾(泌 
團 1 


単位 

: mm [92 J 216] 

メートル ( M ) 

長さ (JJ 


©インチ (D 

297 

= j | mm [148 J 200] 



[ ok ] I キャン也レ] I 槙準(激⑼1 [ ヘルブ ( a > I 


3. 出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設 
定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
用紙のサイズを設定しま 
す0 


カスタムサイズ段定 


幅 ㈣ 


単位 

SEI 

: mm [92-216] 

® ミリメ'•トル(¢4) 

長さ (D 


©インチ (D 

297 

={| mm [148 J 200] 



r ok 1 1 キゃン也レ 1 1 _激(必 | 「ヘルブ⑼ | 
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PostScript ドライバの設定 













































































4 .ズーム 

印刷倍率を設定します。 

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チェックボックスをチェッ 
クし、25%から400%の間で設定します。 


5. 用紙トレイ 

印刷に使用する給紙トレイを選択します。 

6. 用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 

7. ジョブの印刷/保存 

ハードディスクにプリントジョブを保存するなど出力方法を設定しま 
す。 

本設定はオプションのハードディスクキットを装着している場合のみ有 
効です 

印刷：通常の印刷を行います。 

保存：ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いませ 
ん。 

保存&印刷：通常の印刷を行い、ハードディスクへの保存も行います。 
機密印刷：プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保 
存します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハード 
ディスクから削除されます。 

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワード 
の入力が必要です。 

「機密印刷」を選択すると、 

ユーザ設定画面が表示され 
ます。印刷時に使用するパ 
スワードを設定します。 

^5" パスワードがすでに 
設定されている場合 
は、「機密印刷」を 
選択してもユーザ設 
定画面は表示されま 
せん。あらためてパ 
スワードの設定を行 
う場合は、[ユーザ 
設定]から行ってく 
ださい。 


試し印刷：1部のみ印刷を行い、ハードディスクへジョブを保存します。 

1^5" 電源をオフ/オンすると、「保存」ジョブ以外のジョブはハード 
ディスクから削除されます。 



PostScript ドライバの設定 
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8. ユーザ 設定 

[ユーザ設定]をクリック 
すると、ユーザ設定画面が 
表示されます。ジョブ名 
や、機密印刷時のパスワー 
ドの設定などを行います。 


9部数 

印刷する部数を設定しま 
す。 

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。 

「ソート」はオプションのハードディスクを装着している場合に 
有効です。 
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PostScript ドライバの設定 
















「レイアウト」タブ 


1 2 3 4 



1.ページ割付 

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。 

「ページ割付」チェックボックスをチェックすると、[ページ割付詳細] 
ボタンが有効になります。 

[ページ割付詳細]をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示され 
ます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択 
します。 


ページ割付謀細 



ペ-ジ割付⑽ 

川 _(〇) 

R1 左から右 

□境界⑻ 

口枠 




[ OK II キゃンセル ] I 標準(怎す Q ) I 匸ヘルプ (to | 


2. 180度回転 

「180度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が180 
度回転して印刷されます。 


PostScript ドライバの設定 
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3. 印刷種類 

印刷種類を「片面」、「両面」、「小冊子」から選択します。 

「小冊子」を選択すると、[小冊子詳細]ボタンが有効になります。[小冊 
子詳細]をクリックすると、小冊子詳細画面が表示され、開き方向や境 
界線の有無を設定します。 



「小冊子」は、「詳細設定」タブの「詳細な印刷機能」が「有効」 
に設定されている場合に有効です。 


4 .と じ 位置 

とじ位置を「長辺上とじ」、「長辺下とじ」、「短辺左とじ」、「短辺右と 
じ」から選択して設定します。 

k 原稿の向きにより、設定値は「長辺左とじ」、「長辺右とじ」、「短 
辺上とじ」、「短辺下とじ」となります。 
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「表紙/挿入紙」タブ 



2 


3 


1. おもて表紙 

「おもて表紙」チェックボックスをチェックすると、表表紙をつけて印 
刷します。また、「おもて表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用す 
るかを設定します。 


2. うら表紙 

「うら表紙」チェックボックスをチェックすると、裏表紙をつけて印刷 
します。また、「うら表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するか 
を設定します。 

3. 区切リページ 

一部ごとに挿入紙をつけるかどうかを設定します。 

「区切りページ」チェックボックスをチェックし、「部の先頭」「部の末 
尾」から選択します。 

また、「区切りページ用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設 
定します。 
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「スタンプ/フォーム」タブ 



2 


1. スタンプ 

印刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。 
「スタンプ」チェックボックスをチェックすると、[編集]ボタンが有効 
になります。 

[編集]をクリックすると、スタンプの作成•編集画面が表示されます。 
スタンプの作成■編集画面で[追加]をクリックすると、新たにスタン 
プを作成します。 
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作成したスタンプは「スタンプ/フォーム」タブおよびスタンプ■編集 
画面のリストに追加されます。 

リストに追加したスタンプを編集する場合は、スタンプの作成 • 編集画 
面で、編集したいスタンプを選択し、編集します。 

リストに追加したスタンプを削除する場合は、スタンプの作成 • 編集画 
面で、削除したいスタンプを選択し、[削除]をクリックします。 


■ 透過 

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過 
(網点）で印刷します。 

■ 1ぺ_ジのみ 

「1ページ目のみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字 
を1ページ目にのみ印刷します。 


■ 繰り返し 

「繰り返し」チェックボックスにチェックすると、1ページ内にスタンプ 
の文字を繰り返し印刷します。 


文書 


2. フォ_ム印刷 

印刷する文書に他の画像 
ファイル などのイメ ージを 
取り込んで印刷を行いま 
す。 

「フォーム印刷」チェック 
ボックスをチェックする 
と、フォーム印刷が有効に 
なります。 

Ik 必ず用紙サイズと原 
稿の向きがフォーム 
に合っているプリン 
トジョブに対して使 
用してください。 

また、「レイアウト」 

タブの「ページ割 

付」で複数ページの文書を1ページに印刷するように設定した場 
合、フォームは設定にあわせて調整されませんので、ご注意くだ 



印刷物 


さい。 
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[フォーム情報]をクリックすると、フォーム情報画面が表示されます。 



追加したフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい 
フォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。 

ダウンロードマネージャをインストールしている場合、[プリンタにダ 
ウンロード]ボタンが有効になります。 

PostScript ドライバでフォームを印刷する場合、あらかじめプリ 
ンタにフォームファイルをダウンロードしておく必要がありま 
す。 

フォームを印刷するページを設定する場合は、「印刷ページ」で「全 
ページ」、「最初のページ」、「偶数ページ」、「奇数ページ」から選択しま 
す。 

フォーム情報画面で[フォームファイルの管理]をクリックすると、 
フォームファイルの管理画面が表示されます。[新規]をクリックして、 
新たに追加するフォームファイルの設定を行います。 
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追加した フォーム ファイルは、「スタンプ/ フォーム」 タブまたは 
フォーム 情報画面のリストに追加されます。 
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「画像品質」タブ 


1 



3 


2 


4 


1. カラー選択 

カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを設定します。 

2. カラー設定 

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真調」、「プレゼンテーション」、 
「ICM」、 「カスタム」から選択して設定します。 

「写真調」は、写真画像に適した設定です。 

「プレゼンテーション」は、テキストや、グラフの多い文書に適した設 
定です。 

「ICM」 を選択すると、 Windows の ICM を使用してカラー設定を行いま 
す。 

「ICM」 を選択した場合、[詳細]ボタンが有効になります。 
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[詳細]をクリックすると、 
ICM 設定画面が表示されま 
す。 ICM の印刷方法や、目 
的を設定します。 


ICM 雜 |^| 

ICM の方法 

m 沐ス於ステムによ 5JCM 鉍理(盛 

〇カン切こよる ICM 処理 (S) 

〇ブ y ン裙腿によ sicm 処理(〇) 

ICM の目的 
<§• 画像 (£) 

©クラフィックス (0) 

©色の校正 (E) 

完全—致(邱 


[ ok )1 キャン也レ] I標_凉す(〇 I匚ヘルプ (a) | 


「カスタム」を選択すると、[詳細]ボタンが有効になります。[詳細] 
をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従って力 
ラー設定を行います。 



カラー設定画面では、各オブジェクト（イメージ、テキスト、グラ 
フィックス）のカラー再現についての設定や、プロファイルの管理がで 
きます。 


■ RGB カラー 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色空間に関し 
て指定します。プリンタが使用する入力 RGB の色空間を指定しま 
す。 
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■ RGB 色変換 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色変換処理に 
関して指定します。 

プリンタで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への色変換特性 
を指定します。 

■ RGB グレー 再現 

プリンタで処理するイメージ/テキスト/グラフィックスオブジェ 
クトのグレーの再現に関して指定します。 

■ スクリーン 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトのスクリーン処 
理に関して指定します。 

■ シミュレーションプロファイル 

インクシミュレーション、デバイスシミュレーション等に使用する、 
シミュレーションプロファイルを指定することができます。 

■ 用紙下地色にあわせる 

シミュレーション実施時の色変換特性を指定します。 

■ CMYK グレー 再現 

シ ミュレ ーショ ン 実施時の CMYK 入カデータ中の黒色とグ レー の維 
持方法を指定します。 

■ プロファイルの管理 

「カラープロファイルの管理」ダイアログボックスを表示します。 

■ プリンタにダウンロード 

ダウンロードマネージャがインストールされている場合に起動しま 
す。ダウンロードマネージャのインス!ル方法については、「イン 
スト レーショ ンガイド 」 （Utilities and Documentation CD - ROM 内の 
PDF マニュアル）をごらんください。 


3. 解像度 

印刷時の解像度を設定します。 

4. フォン ト設定 

フォントについての設定をします。 

[フォント設定]をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。 



フォント設定画面では 、 True Type フォントをダウンロードする方法と、 
印刷時に True Type フォントをプリンタフォントに置き換えるかどうか 
を設定します。 
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「その他」タブ 



2 


3 


1. MS - Excel によるジョブ分割を抑制する 

MS - Excel で印刷設定の異なる複数のシートを同時に印刷しようとする 
場合に、シートごとに別々のドキュメントに分割して印刷されるのを抑 
制するかどうかを設定します。 

2. 電子メール通知 

「電子メール通知」チェックボックスをチェックし、送信先のアドレス 
を設定すると、印刷終了時に印刷が正常に完了したことを電子メ ールで 
通知します。 

3. ドライババージョン情報 

[ドライババージョン情報]をクリックすると、プリンタドライバの 
バージョン情報を確認できます。 



KONICA MINOLTA 


K0NK5A MINOLTA mc2650 PS 

Version 1 0.10 

Core : 20334 a-ODIa 
Sii> ：1DD 

KPD :100200.200.100.100 
Copyrisht(C) 2007 

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES. INC. 
All rights reserved. 


|L Mb 娜 1 


PostScript ドライバの設定 


29 


















































PCL ドライバの設定 

1[スタ ート]メニュー から 「コントロ ール パネル」一「ハー ドウ エアと 
サウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。 

ど 「KONICA MINOLTA mc 2550 PCL 6 」 プリンタアイコンを右クリックし、 
「印刷設定」をクリックします。 

各タブで共通のボタン 



5 


6 


8 


2 


3 


4 


1. 0K 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉 
じます。 


2. キャンセル 

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル） 
にして画面を閉じます。 

3. 適用 

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有 
効にします。 

4. ヘルプ 

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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5. かんたん設定 

現在の設定を保存する機能 
です。任意の設定を行い、 
[保存]をクリックすると右 
の画面が表示されます。 

名称、コメントを入力しま 
す。アイコンを設定する場 
合は、「アイコン」チェック 
ボックスをチェックし、ア 
イコンを選択します。保存 
する設定を共有にする場合 
は、「共有」チェックボック 
スにチェックします。 [0 K ] 
をクリックすると、現在の 
設定が保存されます。保存 
した設定はドロップダウン 
リストから選択して呼び出 
すことができます。 



また、[編集]をクリックすると、かんたん設定の編集画面が表示され 
ます。保存した設定の編集ができます。 



ドロップダウンリストで「標準設定」を選ぶと、設定が初期設定値に戻 
ります。 
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6. 本体ビュー/用紙ビュー 

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] 
ボタンが表示されます。[本体ビュー]をクリックすると、プリンタの 
外観図が表示されます。表示される外観図はオプションの装着状態を反 
映します。 

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー]ボタンが表 
示されます。[用紙ビュー]をクリックすると、プリントレイアウトの 
サンプルが表示されます。 

「画像品質」タブでは、[画像品質ビュー]ボタンが表示され ます。 （[用 
紙ビュー]ボタンは表示されません。）[画像品質ビュー]をクリックす 
ると、 「画像品質」タブの設定を反映したサンプルが表示され ます。 


7. 本体情報 

このボタンをクリックすると 、 PageScope Web Connection が起動しま 
す。 

1^5" このボタンは、ネットワーク接続の場合のみ有効になります。 

8. 標準に戻す 

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。 
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「基本設定」タブ 



2 


3 


8 


9 


4 


5 


6 


1. 原稿の向き 

印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。 


2. 原稿サイズ 

印刷するデータの文書サイ 
ズを設定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
原稿のサイズを設定しま 
す0 


3. 出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設 
定します。 

「カスタムサイズ」を選択 
すると、カスタムサイズ設 
定画面が表示されます。 
用紙のサイズを設定しま 
す0 
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4 .ズ ーム 

印刷倍率を設定します。 

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チェックボックスをチェッ 
クし、25%から400%の間で設定します。 


5. 用紙トレイ 

印刷に使用する給紙トレイを選択します。 

6. 用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 

7. ジョブの印刷/保存 

ハードディスクにプリントジョブを保存するなど出力方法を設定しま 
す。 

本設定はオプションのハードディスクキットを装着している場合のみ有 
効です 

印刷：通常の印刷を行います。 

保存：ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いませ 
ん。 

保存&印刷：通常の印刷を行い、ハードディスクへの保存も行います。 
機密印刷：プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保 
存します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハード 
ディスクから削除されます。 

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワード 
の入力が必要です。 

「機密印刷」を選択すると、 

ユーザ設定画面が表示され 
ます。印刷時に使用するパ 
スワードを設定します。 

^5" パスワードがすでに 
設定されている場合 
は、「機密印刷」を 
選択してもユーザ設 
定画面は表示されま 
せん。あらためてパ 
スワードの設定を行 
う場合は、[ユーザ 
設定]から行ってく 
ださい。 


試し印刷：1部のみ印刷を行い、ハードディスクへジョブを保存します。 

^5" 電源をオフ/オンすると、「保存」ジョブ以外のジョブはハード 
ディスクから削除されます。 
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8. ユーザ 設定 

ジョブ名や、機密印刷時の 
パスワードの設定などを行 
います。 

[ユーザ設定]をクリック 
すると、ユーザ設定画面が 
表 7 F されます。 



9. 部数 

印刷する部数を設定します。 

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。 

「ソート」はオプションのハードディスクを装着している場合に 
有効です。 
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「レイアウト」タブ 



4 


5 


2 


6 


3 


1•ページ割付 

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。 

「ページ割付」チェックボックスをチェックすると、[ページ割付詳細] 
ボタンが有効になります。 

[ページ割付詳細]をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示され 
ます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択 
します。 




| 「ヘルプ(也 


2.180度回転 

「180度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が180 
度回転して印刷されます。 
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3. 白紙抑制 

印刷する文書内に白紙がある場合、白紙を出力するかしないかを設定し 
ます。 


4. 印刷種類 

印刷種類を「片面」、「両面」、「小冊子」から選択します。 

「小冊子」を選択すると、[小冊子詳細]ボタンが有効になります。[小冊 
子詳細]をクリックすると、小冊子詳細画面が表示され、開き方向や境 
界線の有無を設定します。 



5•とじ位置 

とじ位置を「長辺上とじ」、「長辺下とじ」、「短辺左とじ」、「短辺右と 
じ」から選択して設定します。 

Ife 原稿の向きにより、設定値は「長辺左とじ」、「長辺右とじ」、「短 
辺上とじ」、「短辺下とじ」となります。 


6■とじしろ 

とじしろの有無を設定します。 
「とじしろ」チェックボッ 
クスをチェックすると、 
[とじしろ設定]ボタンが 
有効になります。 

[とじしろ設定]をクリッ 
クすると、とじしろ設定画 
面が表示されます。とじし 
ろを付けるときの画像のず 
らし方、おもて面やうら面 
のとじしろ量を設定しま 
す0 



PCL ドライバの設定 


37 
































7. イメージシフト 

用紙に印刷される文書の位 
置を設定します。 

「イメージシフト」チ ェッ 
クボックスをチェックする 
と、[イメージシフト設定] 
ボタンが有効になります。 
[イメージシフト設定]を 
クリックすると、イメージ 
シフト設定画面が表示され 
ます。文書の印刷位置を 
0.1 ミリ単位または、0.01 
インチ単位で設定します。 



右図を參照してプリント位 
置を設定してください。 


縦の+方向 


横の一方向 



横の+方向 
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「表紙/挿入紙」タブ 



2 


3 


1. おもて表紙 

「おもて表紙」チェックボックスをチェックすると、表表紙をつけて印 
刷します。また、「おもて表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用す 
るかを設定します。 


2. うら表紙 

「うら表紙」チェックボックスをチェックすると、裏表紙をつけて印刷 
します。また、「うら表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するか 
を設定します。 

3. 区切りページ 

一部ごとに挿入紙をつけるかどうかを設定します。 

「区切りページ」チェックボックスをチェックし、「ジョブの先頭」 
「ジョブの末尾」から選択します。 

また、「区切りページ用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設 
定します。 
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「スタンプ/フォーム」タブ 


1 



2 

3 


4 


1. スタンプ 

印刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。 
「スタンプ」チェックボックスにチェックすると、[編集]ボタンが有効 
になります。 

[編集]をクリックすると、スタンプの作成•編集画面が表示されます。 
スタンプの作成■編集画面で[追加]をクリックすると、新たにスタン 
プを作成できます。 
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作成したスタンプは「スタンプ/フォーム」タブおよびスタンプ作成 ■ 
編集画面のリストに表示されます。 

リストに追加したスタンプを編集する場合は、スタンプの作成 • 編集画 
面で、編集したいスタンプを選択し、編集します。 

リストに追加したスタンプを削除する場合は、スタンプの作成 • 編集画 
面で、削除したいスタンプを選択し、[削除]をクリックします。 


■ 透過 

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過 
(網点）で印刷します。 

■ 1ぺ_ジ目のみ 

「1ページ目のみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字 
を1ページ目にのみ印刷します。 


■ 繰り返し 

「繰り返し」チェックボックスにチェックすると、1ぺージ内にスタンプ 
の文字を繰り返し印刷します。 


2. フォーム作成 

「フォーム作成」チェック 
ボックスをチェックして印 
刷すると、フォームファイ 
ル（拡張子： KFO ) が作成 
されます。作成したフォー 
ムファイルは、「スタンプ 
/フォーム」タブのリスト 
に追加されます。 


文書 



ノ ^—ム 
ファイル 


3. フォ_ム印刷 

印刷する文書に他の画像ファイルなどのイメージを取り込んで印刷しま 
す。 

Ik 必ず用紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリント 
ジョブに対して使用してください。 

また、「レイアウト」タブの「ページ割付」で複数ページの文書 
を1ページに印刷するように設定した場合、フォームは設定にあ 
わせて調整されませんので、ご注意ください。 
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4. フォーム情報 

[フォーム情報]をクリッ 
クすると、フォーム情報画 
面が表示され、登録されて 
いるフォームの情報を確認 
できます。 


フォーム情報 @ 

フォームの S 択⑤ 



「ファ立 —I 

[ 1 


フォーム牾報① 

フォーム名： 
ファイル名： 

方ル蹄 

用紙サイズ： 
用紙の向き： 
カラ— 

解像度： 


mc2550.KFO 

C：¥ Users¥Vista-JP¥ Desktop 


M 

Portrait 
Color 
600 dpi 



フォームの印刷方法 
印刷ページ ( E ) 

全ページ ▼ 

重ね合わせ (0) 

文著®背面 ▼ I 標準に戻す ⑻I 


r ok ,i i . キゃメ z ル 



また、[ファイル参照]をクリックして表示されるフォームファイルの 
参照画面でフォームファイルを選択してリストに追加することもできま 
す。 



リストからフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい 
フォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。 

また、フォームの印刷方法を設定します。フォームを印刷するページを 
「全ページ」、「最初のページ」、「偶数ページ」、「奇数ページ」から選択 
して設定します。 

フォームと印刷文書の重ね合わせ方を「文書の背面」、「文書の前面（上 
書き）」から選択して設定します。 
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「画像品質」タブ 


1 



3 


4 


5 


2 


6 


1■カラー選択 

カラーで印刷するか モノクロ で印刷するかを設定します。 

2. カラー 設定 

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真調」、「プレゼンテーション」、 
「カスタム」から選択して設定します。 

「写真調」は、写真画像に適した設定です。 

「プレゼンテーション」は、テキストや、グラフの多い文書に適した設 
定です。 
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「カスタム」を選択すると、[詳細]ボタンが有効になります。[詳細] 
をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従って力 
ラー設定を行います。 



カラー設定画面では、各オブジェクト（イメージ、テキスト、グラ 
フィックス）のカラー再現についての設定ができます。 

■ RGB カラー 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色空間に関し 
て指定します。プリンタが使用する入力 RGB の色空間を指定しま 
す。 

■ RGB 色変換 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色変換処理に 
関して指定します。 

プリンタで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への色変換特性 
を指定します。 

■ RGB グレー 再現 

プリンタで処理するイメージ/テキスト/グラフィツクスオブジェ 
クトのグレーの再現に関して指定します。 

■ スクリーン 

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトのスクリーン処 
理に関して指定します。 

3. 解像度 

印刷時の解像度を設定します。 

4. パタ_ン 

パターンの密度を、「密」、「粗」から選択して設定します。 

5■イメージ圧縮 

イメージの圧縮方法を、「高圧縮（速度優先） J 、 「標準（品質優先）」か 
ら選択して設定します。 
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6. フォント設定 

フォントについての設定をします。 

[フォント設定]をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。 



フォント設定画面では 、 True Type フォントをダウンロードする方法、 
印刷時に True Type フォントをプリンタフォントに置き換えるかどうか、 
True Type フォントをプリンタフオントに置き換える場合、どのプリン 
タフオントを使用するかを設定します。 
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「その他」タブ 



2 


3 


4 


1. MS - Excel によるジョブ分割を抑制する 

MS - Excel で印刷設定の異なる複数のシートを同時に印刷しようとする 
場合に、シートごとに別々のドキュメントに分割して印刷されるのを抑 
制するかどうかを設定します。 

2. MS - PowerPoint 用にオーバーレイを最適化する 

背景が「白」の PowerPoint 原稿に、プリンタドライバのオーバーレイ 
機能を指定して印刷する場合に、 PowerPoint 原稿の「白」でオーバーレ 
イ画像が上書きされないように設定します。 

3. 電子メ ール通知 

「電子メール通知」チェックボックスをチェックし、送信先のアドレス 
を設定すると、印刷終了時に印刷が正常に完了したことを電子メールで 
通知します。 
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4. ドライババージョン情報 

[ドライバパージョン情報]をクリックすると、プリンタドライバの 
バージョン情報を確認できます。 
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ポイントアンドプリントでインストールされ 
たプリンタドライバの機能制限 

以下のサーバとクライアントの組み合わせでポイントアンドプリントを実 
行した場合、プリンタドライバで持つ機能が一部制限されます。 

• サーバとクライアントの組み合わせ 

サーバ ： Windows XP/Server 2003/2000 

クライアント ： Windows NT 4.0 

• 制限される機能 

「小冊子」、「白紙抑制」、「おもて表紙」、「うら表紙」、「区切りべ一 
ジ」、「フォーム作成」、フォームの印刷、「スタンプ」 

《 PJL のジョブ名、ューザ名、ホスト名の出力 

この組み合わせで使用する場合は、クライアントにプリンタドライバを口一 
カルでインストールし、接続先としてサーバにインストールされている共有 
プリンタを指定してください。 

Windows Vista の環境では、ポイントアンドプリントには対応して 
おりません。 
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